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OPCIONES DE CARROCERIA (LARGO Y ALTO) DISPONIBLES

Furgén L4H3
17 m?

MMAC: 3,5a4t
Carga util: 1.410a 1.870 kg

Furgén L2H2 Furgén L3H2 Furgén L4H2
11,5m? 13 m? 15m?

MMAC: 3,5t - MMAC:3,5t - MMAC:3,5t
Carga util: 1.535 kg - Carga util: 1.485 kg - Carga util: 1.440 kg

1

e ) BN

Furgén L1H1 Furgén L2H1
8 m? 10 m?
MMAC: 3,5t - MMAC: 3,5t
Carga util: 1.600 kg - Carga util: 1.560 kg

2.508 /2.690 mm

5.998 mm

6.363 mm

H1 H1 H2 H2 H2 H3

3.000 3.450 4035 4.035

1.662 1.662 1932 1.932 1932 2172

2.670 3.120 3.705 4.070
493/602

1.075 1.250 1.250 1.250

1485  1.485 1.755 1.755 1.755 1755
1520 1.520 1.790 1.790 1.790 2.030

Dimensiones en mm
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTORIZACIONES H ,2T 130 6MT
VERSIONES DISPONIBLES Furgén Cargo 35 L1H1 Furgén Cargo 35 L2H1 Furgén Cargo 35 L2H2

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

Diésel, Turbocargador e Intercooler Aire-Aire.

LS Inyeccién electrénica directa Common Rail a alta presién, 2 valvulas por cilindro (8 valvulas)
Numero de cilindros / Disposicién 4, en linea
Cilindrada (cm?) 2.198
Potencia méaxima CEE (HP) @ RPM 130 @ 3.500
Par motor méximo CEE (Nm) @ RPM 320 @ 2.000
Control de emisiones Norma Euro 4
TRANSMISION
Caja de velocidades Mecénica - 6 marchas adelante
Transmisién de la potencia A las ruedas delanteras - Asistente de arranque en pendiente y control de traccion

SISTEMA DE DIRECCION

Tipo de asistencia Cremallera, con asistencia variable.

CHASIS - SUSPENSION - FRENOS

Tren delantero: Arquitectura Pseudo McPherson, brazos inferiores triangulados, resortes helicoidales, amortiguadores hidréulicos
telescépicos de doble efecto, barra estabilizadora, suspensién reforzada para trabajo pesado y reglaje para carreteras en mal estado.
Chasis y suspensién
Tren trasero: E#‘e rigido, [éminas de resorte de flexibilidad variable, amortiguadores hidraulicos telescépicos de doble efecto, barra estabilizadora,
suspensién reforzada para trabajo pesado, reglaje para carreteras en mal estado y capacidad de carga aumentada (versiones 35 y 40 Heavy).

Frenos (Adelante/Atras) Discos ventilados / Discos

Sistemas de asistencia de frenado ABS / REF / AFU / CBC / ESP / HSA

Rines y neuméticos Ldmina de acero con embellecedor 6,5 | 15-215/70R15

Numero de pasajeros en plazas delanteras (inc. conductor) 3 3 3
Longitud total de la carroceria (mm) 4963 5413 5413
Ancho total de la carroceria sin espejos (mm) 2.050 2.050 2.050
Ancho total de la carroceria (espejos abiertos - retraidos) (mm) 2.690-2.508 2.690-2.508 2.690-2.508
Altura total de la carroceria (mm) 2.254 2.254 2.522
Distancia entre ejes (mm) 3.000 3.450 3.450
Voladizo delantero - trasero (mm) 948-1.015 948-1.015 948-1.015
Trocha delantera - trasera (mm) 1.810-1.790 1.810-1.790 1.810-1.790
Peso vacio en orden de marcha 1.900 1.940 1.965
Carga til (incluyendo conductor) 1.400 1.560 1.535
Masa méxima admisible sobre el eje delantero 1.750 1.850 1.850
Masa méxima admisible sobre el eje trasero 1.900 2.000 2.000
Masa méxima autorizada en carga (MMAC-PBV) 3.500 3.500 3.500

DIMENSIONES DEL ESPACIO DE CARGA Y ABRIENTES
Dimensiones zona de carga (mm)

Altura maxima zona de carga 1.662 1.662 1.932
Ancho méximo zona de carga nivel suelo 1.870 1.870 1.870
Ancho zona de carga entre pasos de rueda 1.422 1.422 1.422
Longitud méxima piso zona de carga nivel suelo 2.670 3.120 3.120
Dimensiones puertas traseras (mm)

Ancho méximo acceso trasero 1.562 1.562 1.562
Altura maxima acceso trasero 1.520 1.520 1.790
Maximo angulo de apertura puertas batientes (°) 225°/270°* 2250/ 270° * 225°/270° *
Dimensiones puerta lateral (der) (mm)

Ancho méximo acceso lateral 1.075 1.250 1.250
Altura maxima acceso lateral 1.485 1.485 1.755
Dimensiones puerta lateral (izq) (mm)

Ancho méximo acceso lateral 1.075 1.250 N/A
Altura méxima acceso lateral 1.485 1.485 N/A

CAPACIDAD DEL ESPACIO DE CARGA

Volumen de carga maxi segtin VDA (m?) 8 10 11,5
Urbano (ECE) - (Km/US Gal)* 53 52 51
Extraurbano (EUDC) - (Km/US Gal)* 62 61 60
Mixto - (Km/US Gal)* 56 55 54
Emisiones de CO2 segun ciclo extraurbano (gr/Km) 161 164 166
Tanque de combustible (1) - Carburante 125 - Diésel 125 - Diésel 125 - Diésel

Autonomia maxima tedrica segiin consumo ciclo mixto (Km) 1.838 1.812 1.786
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTORIZACIONES HDi 2, 6MT

T
VERSIONES DISPONIBLES Furgén Cargo 35L3H2 | Furgén Cargo 35L3H3 | Furgén Cargo 35L4H2 | Furgén Cargo 35 L4H3 | Furgon Cargo 40 L4H3

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

Diésel, Turbocargador e Intercooler Aire-Aire.

Tipo Inyeccién electrénica directa Common Rail a alta presién, 2 valvulas por cilindro (8 valvulas)
Numero de cilindros / Disposicién 4, en linea
Cilindrada (cm?) 2.168
Potencia méxima CEE (HP) @ RPM 130 @ 3.500
Par motor maximo CEE (Nm) @ RPM 320 @ 2.000
Control de emisiones Norma Euro 4
TRANSMISION
Caja de velocidades Mecénica - 6 marchas adelante
Transmisién de la potencia A las ruedas delanteras - Asistente de arranque en pendiente y control de traccién

SISTEMA DE DIRECCION
Tipo y asistencia Cremallera con asistencia variable.

CHASIS - SUSPENSION - FRENOS

Tren delantero: Arquitectura Pseudo McPherson, brazos inferiores triangulados, resortes helicoidales, amortiguadores hidréulicos
telescépicos de doble efecto, barra estabilizadora, suspensién reforzada para trabajo pesado y reglaje para carreteras en mal estado.

Chasis y suspensién
Tren trasero: Eje rigido, [dminas de resorte de flexibilidad variable, amortiguadores hidraulicos telescépicos de doble efecto, barra estabilizadora,
suspensién reforzada para trabajo pesado, reglaje para carreteras en mal estado y capacidad de carga aumentada (versiones 35 y 40 Heavy).

Frenos (Adelante/Atras) Discos ventilados / Discos

Sistemas de asistencia de frenado ABS / REF » AFU / CBC / ESP / HSA

Rines y neuméticos L dmina de acero con embellecedor 6,5 ) 15-215/70R15 L dmina de acero con embellecedor 7,0 16 - 225/75/16
Numero de pasajeros en plazas delanteras (incluyendo conductor) 3 3 3 3 3
Longitud total de la carroceria (mm) 5.998 5.998 6.363 6.363 6.363
Ancho total de la carroceria sin espejos (mm) 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
Ancho total de la carroceria (espejos abiertos - retraidos) (mm) 2.690-2.508 2.690-2.508 2.690-2.508 2.690-2.508 2.690-2.508
Altura total de la carroceria (mm) 2.522 2.760 2.522 2.760 2.760
Distancia entre ejes (mm) 4.035 4.035 4.035 4.035 4.035
Voladizo delantero - trasero (mm) 948-1.015 948-1.015 948-1.380 948-1.380 948-1.380
Trocha delantera - trasera (mm) 1.810-1.790 1.810-1.790 1.810-1.790 1.810-1.790 1.810-1.790
Peso vacio en orden de marcha (Kg) 2.015 2.045 2.060 2.090 2.130
Carga util (incluyendo conductor) - (Kg) 1.485 1.455 1.440 1.410 1.870
Masa méxima admisible sobre el eje delantero (Kg) 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
Masa méxima admisible sobre el eje trasero (Kg) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Masa méxima autorizada en carga (MMAC-PBV) (Kg) 3.500 3.500 3.500 3.500 4,000

DIMENSIONES DEL ESPACIO DE CARGA Y ABRIENTES

Dimensiones zona de carga (mm)

Altura méxima zona de carga 1.932 2.168 1.932 2.168 2.168
Ancho maximo zona de carga nivel suelo 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870
Ancho zona de carga entre pasos de rueda 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422
Longitud méxima piso zona de carga 3.705 3.705 4.070 4.070 4.070
Dii i puertas t (mm)

Ancho maximo acceso trasero 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562
Altura méxima acceso trasero 1.790 2.030 1.790 2.030 2.030
Méximo angulo de apertura puertas batientes (°) 225° / 270° 225° / 270° 225° / 270° 225° / 270° 225° / 270°
Dimensiones puerta lateral (der) (mm)

Ancho maximo acceso lateral 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Altura maxima acceso lateral 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755
Dimensiones puerta lateral (izq) (mm)

Ancho maximo acceso lateral N/A N/A N/A N/A N/A
Altura méxima acceso lateral N/A N/A N/A N/A N/A

CAPACIDAD DEL ESPACIO DE CARGA

Volumen de carga maxi segtin VDA (m?) 13 15 15 17 17
Urbano (ECE) - (Km/US Gal)* 50 49 49 47 46
Extraurbano (EUDC) - (Km/US Gal)* 59 56 57 55 53
Mixto - (Km/US Gal)* 53 52 52 50 49
Emisiones de CO: segun ciclo extraurbano (gr/Km) 169 177 174 182 187
Tanque de combustible (l) - Carburante 125 - Diésel 125 - Diésel 125 - Diésel 125 - Diésel 125 - Diésel

Autonomia méxima tedrica segiin consumo ciclo mixto (Km) 1761 1712 1712 1.645 1.603
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PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

VERSIO L1H1y L2H1 OTRAS

Puertas traseras batientes y simétricas (50/50) con apertura hasta 225° | |
Puertas traseras batientes y simétricas (50/50) con apertura hasta 270° O [}
Bloqueo de las puertas traseras en posicién "abiertas" a 180° | |
Puerta lateral corrediza (lado derecho) con bloqueo en posicién abierta [ ] n
Segunda puerta lateral corrediza (lado izquierdo) con bloqueo en posicién abierta (opcién bajo pedido a fabrica) ]

Escalera de refuerzo y proteccién detras del asiento del conductor | |
Separacién entre la bodega de carga y el espacio del conductor en [dmina de acero de alta resistencia [ ] n
Ganchos de amarre de alta resistencia en la bodega para sujecién de la carga [ ] n
Compartimiento de carga con iluminacién | |
Capucine (compartimiento de carga bajo el techo de la cabina de mando) [ ] n
Rueda de repuesto de tamafio completo (mismas dimensiones que las ruedas principales) | |
Faros delanteros halégenos de alta penetracién con tecnologia de doble éptica u u
Proteccién de los bajos de motor | |
Tapa del depésito de gasolina con seguridad mediante cerradura con llave n n
Proteccién del espacio de carga con revestimiento de poliuretano (instalacién local) O [}
Proteccién del espacio de carga en poliuretano de 9 mm de alta resistencia original de fabrica (opcién bajo pedido a fabrica) O (m]
Proteccién del espacio de carga en madera antideslizante (opcién bajo pedido a fabrica) O [}
Mantenimientos preventivos espaciados cada 10.000 Km | |
3 afios 0 100.000 Km de garantia (lo que primero se cumpla) | |
Sistema de aire acondicionado y calefaccién con aireadores centrales y laterales en la cabina | u
Cierre centralizado, mando con control remoto | | |
Espejos exteriores con reglaje eléctrico desde el puesto del conductor [ ] [ ]
Indicador de temperatura exterior | u
Elevavidrios eléctricos en las plazas delanteras | |
Volante reglable en altura [ ] [ ]
Reglaje de la silla del conductor en sentido longitudinal, éngulo del respaldo y altura | |
Apoyabrazos central para el asiento del conductor u u
Computador de a bordo [ ] u
Toma de 12V en la consola central y en la bodega de carga u u
Tapizado en tela para trabajo pesado | u
lluminacién de la cabina de mando n u
Portavasos en la cabina de mando n n
Guantera superior con llave [ ] [ ]
13 espacios portaobjetos en las puertas delanteras y en el millaré | |
Sistema de frenos ABS de 4 canales y 4 discos de freno | u
Repartidor electrénico de la potencia de frenado (REF/EBD) [ ] [ ]
Asistencia en frenado de emergencia (AFU/BA) | |
Control electrénico de estabilidad - ESC n u
Control de traccién electrénico - ASR u u
Asistente de arranque en pendiente - HSA | |
Airbag conductor de doble etapa [ ] [ ]
Airbag pasajero u [ ]
Cinturones de seguridad de 3 puntos en las 3 plazas. Pretensionadores con tecnologa pirotécnica y limitadores de esfuerzo para prevenir heridas ] ]
Cinturones de seguridad con disefio "antisubmarinaje" para prevenir el deslizamiento de los ocupantes de baja estatura bajo el cinturén u u
Testigo de alerta de olvido del cinturén de seguridad del conductor y pasajero delantero ] ]
Carroceria con refuerzos laterales en las puertas (choque lateral). Zonas de deformacién programada y uso de aceros THLE (muy alta resistencia) [ ] [ ]
Apoyacabezas para las plazas delanteras | u
Tercera luz de stop | u
Inmovilizador electrénico mediante llave codificada (previene el encendido del vehiculo en caso de no deteccién de la llave original) [ ] [ ]
Sensores de parqueo traseros | |
Camara de reversa al espejo retrovisor m| [m]
Regulador de velocidad y control de crucero | |
Radio AM/FM/MP3 con dos altavoces y dos tweeters | | | |
Conectividad manos libres Bluetooth® [ ] [ ]
Toma USB en la consola central [ ] [ ]
Radio pantalla tactil a color de 5"y conectividad Smart Touch Citroén (opcién bajo pedido a fabrica) O [m]
Navegacién GPS integrada (opcién bajo pedido a fabrica que implica Radio Smart Touch Citroén) O m]
Mandos de audio satelitales en la columna de direccién ] ]

B Equipamiento de serie O Equipamiento opcional (Instalacién local o bajo pedido a fabrica)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

*Consumo de combustible homologado segtn la norma 80,/1268/CEE-2004/3/CE bajo condiciones controladas. Cifras proporcionadas con carécter indicativo, sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Los valores de consumo de combustible promedio y emisiones de CO2 corresponden a los valores homologados segn la reglamentacién europea aplicable a los fabricantes de vehiculos segun estandar Europeo.
Dichos valores se obtienen a través de condiciones de ensayo controladas y estandarizadas (ciclo de ensayo, peso, temperatura, combustible, caracteristicas del banco de pruebas, etc) y se proporcionan con carécter
indicativo, permitiendo comparar con diferentes marcas de vehiculos a través de un mismo estandar. Las condiciones reales de circulacién, la calidad del combustible empleado, las condiciones atmosféricas, la topografia,
el estilo de conduccién, el tréfico, la carga del vehiculo, los accesorios y consumidores en uso, la presién de inflado de las llantas, el uso de un remolque o el transporte de carga sobre el techo, el uso intenso del aire
acondicionado/ calefaccién y el estado ge mantenimiento del vehiculo entre otros, pueden, l6gicamente, resultar en consumos de combustible que difieren de los homologados.
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PRINCIPALES DIMENSIONES EXTERIORES

CITROEN JUMPER L1H1

CITROEN JUMPER L4H2

1 &)

1.810 mm

—
2.764 mm

i

1

| 1.380mm 4.035 mm

6.363mm

CITROEN JUMPER CAMION
CAMION DOBLE CABINA

| 1.015 mm | 3.450 mm | 948 mm 1.790 mm ,
f f f i

CITROEN JUMPER L3H2

==

| 1.385mm 4.035 mm
f T

6.328 mm

CITROEN JUMPER CHASIS CABINA
CITROEN JUMPER CHASIS DOBLE CABINA

5.998 mm

CITROEN JUMPER L3H3

; I
!
g .
, IT 1
Fox T T 7T

1.325 mm
960 mm / 1.325 mm 3.800 mm / 4.035 mm 948 mm ! .
i 5.708 mm / 5.943 mm / 6.308mm f
EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD SEGUN VERSION
MODELO DRL ACERO THLE REF / EBD + AFU / BA HSA RV/LV ASR/TC ABS ESP AEB ISOFIX / TOP-TETHER AIRBAG
= o, = Xz \ o;
< -
& @ = "™ A D iy
ﬁ ...D (SN & A e LY ) S ~N
LUZ DE ACERO DE MUY ASIST. FRENADO ASISTENTE REGULADOR DE CONTROL SISTEMA CONTROL ALERTA SISTEMA NUMERO
CITROEN CIRCULACION ALTO LIMITE EMERGENCIA + REPART. DE ARRANGUE VELOCIDAD Y LIMITADOR DETRACCION ANTIBLOQUEO ELECTRONICO DE COLISION DE SUJECION DE AIRBAGS
DIURNA DE ELASTICIDAD ELECTRONICA FRENADO EN PENDIENTE DE VELOCIDAD DE FRENOS DE ESTABILIDAD FRONTAL INFANTIL
JUMPER v Ng v v v v v v X X V(2)
CARGO
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BOGOTA

AUTOMOTORES EUROPA
CARRERA 70 NO. 94A-06
5338270

CITROEN LA MAISON
AV. CARRERA 11 NO. 99-14
310 303 42 01

AUTONIZA
AUTOPISTA NORTE. NO. 221-91
3507938447

DERCOCENTER CALLE 13
CALLE 13 NO. 43-55
519 03 00

DERCOCENTER CALLE 26
AV. BOYACA NO. 49-25
519 03 00

DERCOCENTER CALLE 72
CALLE 72 NO. 20C-39
607 05 05

NARITA MOTORS
CALLE 145 NO. 45-15
627 2077

PARRA Y ARANGO CRA. 7A CALLE 130

CARRERA 7 NO. 129-29
626 24 99

BUCARAMANGA

CENTRAL MOTORS
CALLE 114 NO. 27-42

PARALELA AUTOPISTA FLORIDABLANCA

631 30 01 EXT: 2004

CALI

AUTAMA CARRERA 66
CARRERA 66 BIS NO. 9-110
402 22 22

COLMOTORS DEL VALLE
AV. PASOANCHO NO. 77-105
487 9512

DERCO CENTER AV. 3RA NORTE
AV. 3RA NORTE NO. 36N-70
37059 90-667 59 90

CARTAGENA

AUTONORTE
AV. PIE DEL CERRO
CALLE 30 NO. 18A-152

666 67 77 - 666 68 88 -312 537 06 66

CUCUTA

FERSAUTOS

DIAGONAL SANTANDER NO. 11-119

BARRIO CAOBOS
57555 95 EXT: 111

IBAGUE

TUS AUTOS
AV. MIROLINDO NO. 66-64
267 51 25-267 51 28

MANIZALES

DG ANDINA AUTOMOTRIZ
AV. ALBERTO MENDOZA NO. 87-62
(6) 874 40 14

MEDELLIN

AUTOZEN/CARGROUP
CARRERA 48 NO. 19 SUR-20
AV. LAS VEGAS

444 06 67

VEHICULOS DEL CAMINO
CARRERA 43A NO. 31-121
31130277 69

MONTERIA

AUTOZEN
CALLE 41 NO. 14-141
79196 63

NEIVA

OROCAR
AV. 26 NO. 35-14
8681212

2

CITROEN

PASTO

CASA BURALGO

AV. PANAMERICANA NO. 27-27
BARRIO EL BOSQUE

72094 46

PEREIRA

CASAUTOS
AV. 30 DE AGOSTO NO. 105-90
3205500

TUNJA

ALCALA MOTORS TUNJA
CARRERA 6 NO. 51-174
(8) 743 85 29

VILLAVICENCIO

ALCALA MOTORS V/CENCIO
CALLE 2 NO. 33-79, ANILLO VIAL
(8) 660 00 20
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La presente ficha técnica y la informacién aqui contenida hacen alusién a los modelos y versiones comercializados para el territorio colombiano. Este documento reemplaza publicaciones anteriores del mismo.
Los equipamientos y caracteristicas técnicas mencionados corresponden a la informacién disponible y veridica al momento de su preparacién e impresién (Febrero 2020). Imégenes meramente ilustrativas y no
contractuales que pueden incluir accesorios no disponibles para el mercado colombiano o implicar un costo adicional frente al equipamiento de serie. DERCO COLOMBIA S.AS se reserva el derecho de realizar
cambios sin previo aviso al equipamiento de los vehiculos y sin que ello implique la actualizacién inmediata del presente documento. El importador no seré responsable de errores tipograficos. Antes de firmar
un contrato de compra le aconsejamos solicitar a su concesionario la informacién completa y actualizada acerca del equipamiento de serie y equipos opcionales del modelo de su eleccién. Las caracteristicas
definitivas del vehiculo objeto de compra seran aquellas informadas y aceptadas por el comprador al momento del cierre del pedido. Los automéviles CITROEN cuentan con una garantia de 3 afios o 100.000 km
(lo que primero se cumpla) a partir de la fecha de entrega del vehiculo (activacién de la garantia) segun el manual de garantias y servicio del automotor.

iNSPi ReDBYPRO El Y & citroen.com.co

Linea Nacional 018000 112 898
A Linea Bogota 918518 § @)
Celular 350 318 9888

,“ DERCO

RESPALDAY GARANTIZA
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