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. Motor  : Potencia : Torque : peso potencia !
=bECO-LU-MOMERIS ex 15litos 118HP - 107LbFT = 95 keme

wevr  150itros | 118HP | 107LbFT 9.4 (e

15litros  118HP  107LbFT . 9.2 kem)

VT EC

El sistema inteligente de control de Ma y k|
maximiza la eficiencia de WR-V A ¢
a altas y bajas revoluciones sin que tengas un mayor

consumo de combustible.

Modos de la caja CVT S/L

Diferentes modos de la transmisién permiten
conducir confortablemente en ciudad,
carretera y en terrenos offroad.




Filosofia M/M

Enfocada en ofrecer maximo
espacio para el hombre y minimo
espacio para la maquina,
proporciona espacios ergonémicos
inteligentemente disefiados para
garantizarte confort, permitiéndote
tener todos los accesorios y
controles a tu alcance sin ocupar
mas espacio.

Disefio Solid Wind

Frente Robusto

Exclusivo de Honda, expresa un disefio /
moderno y sofisticado que se integra

al sistema de luces DRL LED de tu WR-V
educiendo el coeficiente de friccion

imizando el consumo de combustible.

=

Su apariencia fuerte nos da una posicion
elevada de vision qﬁe. transmite
sensacion de control y seguridad.

Foto de referencia version EX.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR LXMT LX CVT EX CVT

TIPO DE MOTOR 4 cilindros en linea 4 cilindros en linea 4 cilindros en linea
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA Aleacién / Aluminio Aleacién / Aluminio Aleacion / Aluminio
DESPLAZAMIENTO (L / CC) 1,5/1,496 1,5/1,496 1,5/ 1,496
POTENCIA (HP) @ RPM 118 @ 6.000 118 @ 6.000 118 @ 6.000
TORQUE (LB-FT @RPM) 107 @ 4.600 107 @ 4.600 107 @ 4.600
RELACION PESO POTENCIA 9,2 (KG/HP) 9,4 (KG/HP) 9,5 (KG/HP)
TREN DE VALVULAS 16 Valvulas SOHC i-VTEC® 16 Valvulas SOHC i-VTEC® 16 Vélvulas SOHC i-VTEC®
SISTEMA DE ACELERACION (DRIVE-BY-WIRE) o ° .
SISTEMA ECO ASSIST ° ° o
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR o L °
TRANSMISION LXMT LX CVT EXCVT

TRANSMISION VARIABLE CONTINUA (CVT)

CON MODO DE CONDUCCION SPORT Y PENDIENTE ) ° °
TRASNMISION MECANICA DE 5 VELOCIDADES . - -
CAPACIDAD Y COMBUSTIBLE LX MT LX CVT EX CVT
COMBUSTIBLE (LITROS) 40 40 40
COMBUSTIBLE REQUERIDO REGULAR SIN PLOMO REGULAR SINPLOMO ~ REGULAR SIN PLOMO
CARROCERIA / SUSPENSION / CHASIS LXMT LX CVT EX CVT
CARROCERIA CONSTRUIDA DE UNA SOLA PIEZA ° . °
SUSPENSION DELANTERA TIPO MAC PHERSON TIPO MAC PHERSON TIPO MAC PHERSON
SUSPENSION TRASERA VIGA DE TORSION VIGA DE TORSION VIGA DE TORSION
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICAMENTE (EPS) . . o
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO 279 279 279
RELACION DE LA DIRECCION 14.7 147 14.7
DIAMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M) 53 5.3 53
FRENOS DE DISCO DELANTEROS VENTILADOS Y ASISTIDOS ° ° °
ELECTRONICAMENTE Y FRENOS DE TAMBOR TRASERO.
RINES 16" DISENO PLATA 16" DISENO PLATA 16" DISENO NEGRO
NEUMATICOS 195/60 R16 195/60 R16 195/60 R16
DIMENSIONES INTERIORES LX MT LX CVT EX CVT
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO) 1003/953 1003/953 1003/953
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO) 1052 /997 1052 /997 1052/ 997
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO) 1393/ 1336 1393 /1336 1393/ 1336
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, DELANTERO / TRASERD) 1308/ 1145 1308 /1145 1308/ 1145
VOLUMEN DE CARGA (LITROS) 470 470 470
CAPACIDAD DE PASAJEROS 5 5 5
DIMENSIONES EXTERIORES LX MT LX CVT EX CVT
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 2,555 2,555 2,555
LONGITUD (MM) 4,000 4,000 4,000
ALTURA (MM) 1,574 1,574 1,574
ANCHO (MM) 1,734 1,734 1,734
RIELES DE TECHO (CAPACIDAD DE CARGA KG) 50 50 50
ANCHO DE ViA (MM, DELANTERA / TRASERA) 1497 /1490 1497 /1490 1497 /1490
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO) 179.1 179.1 179.1
PESO VEHICULAR (KG) 1,088 1,112 1,121
DISTRIBUCION DEL PESO (%DELANTERO / TRASERO) 64/36 64/36 64/36
CARACTERISTICAS EXTERIORES LX MT LX CVT EX CVT
ANTENA DE TECHO . . o
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESO REMOTO . . o
FAROS HALOGENOS CON MULTIREFLECTOR . . o
FAROS ANTINIEBLA . . °
SENALES DE CAMBIO DE DIRECCION DE UN CONTACTO o . o
ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERIA @ . °
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERIA . o o
APLIQUE PROTECTOR PARA CHOQUES (DELANTERO Y TRASERO) . . °
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POLIPROTECTOR TOTAL INFERIOR (GUARDA BARROS)

Algunos disefios, acabados y/o accesorios del vehiculo hacen parte de la ambientacion fotografica y/o de otras versiones
que pueden no ser comercializadas en la Republica de Colombia. Los accesorios estan sujetos a disponibilidad y podran
incluirse con un costo adicional. Para més informacion consulta nuestra Red de Agencias Honda. Las especificaciones,
caracteristicas, ilustraciones, equipos, colores, accesorios, materiales y/o modelos indicados pueden cambiar en cualquier
momento sin previo aviso. Para mayor informacion del correcto uso de los accesorios y tecnologias consultar el manual de

propietario.  Fecha de impresion: Diciembre de 2019.

SEGURIDAD LXMT LX eVt EX CVT
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) . .
DISTRIBUCION ELECTRONICA DEL FRENO (EBD) ° . .
CAMARA DE VISTA TRASERA CON ANGULOS MULTIPLES CON GUIA - - .
FAROS DE DIA (DRL) LED . . .
ESTRUCTURA DE LA CARROCERIA CON INGENIERIA DE . . .
COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)

BOLSA DE AIRE DELANTERAS (SRS) . ° .
BOLSA DE AIRE DELANTERAS LATERALES - - °
BOLSA DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA) - - .
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS . . .
CINTURONES DE SEGURIDAD LATERALES DE TRES PUNTOS CON . R R
SISTEMA DE TENSION AUTOMATICO

ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIFIOS (LATCH), TODA LA 2A FILA ° ° .
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS

PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO ° ° °
SISTEMA DE BLOQUEO POR VELOCIDAD (SPEED LOCK) - - .

COMODIDAD Y CONVENIENCIA LX MT LX CVT
AIRE ACONDICIONADO CON SISTEMA DE FILTRACION .
VOLANTE REVESTIDO EN CUERO -
ENLACE MANOS LIBRES BLUETOOTH HANDSFREE TELEPHONE -
VENTANA ELECTRICA CON APERTURA Y CIERRE AUTOMATICO PARA EL CONDUCTOR @
SEGUROS ELECTRICOS EN LAS PUERTAS

CONTROL AUTOMATICO DE VELOCIDAD DE CRUCERO

COLUMNA DEL VOLANTE CON AJUSTES TELESCOPICO

ESPEJOS DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y COPILOTO

LUCES PARA LECTURA

TOMACORRIENTE DE 12 VOLTIOS

BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL PILOTO Y EL COPILOTO
ANCLAJES DE SUJECION PARA AREA DE CARGA

DESEMPANADOR DE VENTANA TRASERA

ILUMINACION DENTRO DEL BAUL

PORTA VASOS CONDUCTOR CON CLIMATIZACION

COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAJE LATERALES (DELANTERO / TRASERO)

ASIENTOS

ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE ALTURA
APOYACABEZAS AJUSTABLES

ASIENTOS ABATIBLES 60/40

ASIENTO TRASERO CON SISTEMA ULT (UTILITY - LONG - TALL)
INTERIOR CON TAPICERIA EN CUERO
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SISTEMA DE AUDIO LX MT LX CVT EX CVT
SISTEMA DE AUDIO ANDROID® CON PANTALLA DE COLOR LCD DE 8" . . .
BLUETOOTH ° ° Con mandos en el timén

| DISPONIBLE ® | NO DISPONIBLE — |
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PARA VIVIR
EL PLANETA
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SISTEMA ANTIBLOQUEO CONTROL ELECTRONICO ALERTA DE FRENADO AUTONOMO SISTEMA DE SISTEMA DE
DE FRENOS DE ESTABILIDAD COLISION FRONTAL DE EMERGENCIA SUJECION INFANTIL BOLSAS DE AIRE (2)

r
E E La Honda WR-V cuenta con mantenimiento preventivo (cambio de aceite de motor, filtro de aceite de
HONDA 3 motor, tapon y arandela del carter y revision de 21 puntos) sin costo cada 10.000 km o 6 meses por GARANTIA MANTENIMIENTO
2 afios 0 100.000 KM, lo primero que ocurra, a partir de la fecha de factura del vehiculo y Garantia H 0 N D PREVENTIVO

: )
Renting Total 5

Escanea esté cédigo
y condce més de
Honda Renting Total

de fabrica por 3 afios 0 100.000 KM, lo primero que ocurra a partir de la fecha de entrega del
vehiculo. Mantenimiento realizado de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, no incluye
piezas de desgaste. Para mayor informacion ingrese a autos.honda.com.co
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